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Art. No.Art. No.Art. No.Art. No. 8290829082908290
Descripcion: TAPON ROSCA MACHO CON REBORDETAPON ROSCA MACHO CON REBORDETAPON ROSCA MACHO CON REBORDETAPON ROSCA MACHO CON REBORDE
Description: HEXAGON PLUGGSHEXAGON PLUGGSHEXAGON PLUGGSHEXAGON PLUGGS

Materiales: Components:

Límites Técnicos: Technical Limits:
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC - 100ºC WORKING TEMPERATURE: 0ºC - 100ºC
PN-20 BAR (150 LBS) PN-20 BAR (150 LBS)

Características: Features:
BAJO COSTE Y ALTA FIABILIDAD LOW COST AND HIGH RELIABILITY
ROSCAS BSPT POR CNC BSPT THREADS BY CNC

INVESTMENT CASTING THROUGH IN-HOUSE WAX

BODY STAINLESS STEEL AISI 316 (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)

FASTENING THREADS ACCORDING TO ISO 228/1 (DIN 259)

PROCESO DE MICROFUNDICION EN CERA

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 (UNE
EN 10213-4 / DIN 1.4408)

ROSCAS DE SUJECCIÓN DE ACUERDO CON
ISO 228/1 (DIN 259)

Dimensiones / Sizes

Art. No.Art. No.Art. No.Art. No. DTDTDTDT
u/bag u/bag u/bag u/bag 

u/bolsau/bolsau/bolsau/bolsa
1111 2222 LLLL L1L1L1L1 L2L2L2L2 HHHH GrsGrsGrsGrs

8290-008 1/4'' 1000 10 1/4'' 8,3 18 15,5 6 15 19,4
8290-010 3/8'' 500 10 3/8'' 11,5 20 17,5 6 18 27,4
8290-015 1/2'' 400 10 1/2'' 15 22 19,5 7 23 46
8290-020 3/4'' 250 10 3/4'' 20 25 22 8 28 68
8290-025 1'' 150 5 1'' 26 26 23 8 35 104
8290-032 1 1/4'' 80 5 1 1/4'' 34,5 30 27 9 44 160
8290-040 1 1/2'' 120 5 1 1/2'' 40 31 27,5 9 50 195,2
8290-050 2'' 75 1 2'' 51,5 35 31 10 62 317
8290-065 2 1/2'' 30 1 2 1/2'' 65,5 38 34 11 78 543
8290-080 3'' 20 1 3'' 78 42 38 12 92 818
8290-100 4'' 15 1 4'' 102,5 49 44,5 13 116 1305

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.
Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.


